
 

Vysvětlivky: Nylon – nylon, PVDF – polyvinyliden difluorid, PES – polyethersulfon, PTFE – teflon, 
PTFE-HI - teflon s hydrofilním potahem 

Ceny jsou platné k 20.2.2020

Spotřební materiál
a laboratorní vybavení

Stříkačkové filtry Agilent

Např. Syringe filter Nylon 25 mm  0.45µm 1000/ks dříve  v ceně 15 517 Kč, 
nyní za  8 671 Kč - sleva 56%

 

Kat. č. Cena Materiál 
membrány 

Velikost 
filtru 

Velikost 
pórů 

Odpovídá kat.č. 
Ekonofiltrů 

5191-5908 6 201 Kč Nylon 13 mm 0.2 µm 5190-5269 

5191-5909 6 201 Kč Nylon 13 mm 0.45 µm 5190-5270 

5191-5910 8 671 Kč Nylon 25 mm 0.2 µm 5190-5271 

5191-5911 8 671 Kč Nylon 25 mm 0.45 µm 5190-5272 

5191-5924 11 166 Kč PVDF 13 mm 0.2 µm 5190-5261 

5191-5925 11 166 Kč PVDF 13 mm 0.45 µm 5190-5262 

5191-5927 13 661 Kč PVDF 25 mm 0.45 µm 5190-5264 

5191-5920 7 460 Kč PES 13 mm 0.2 µm 5190-5273 

5191-5921 7 460 Kč PES 13 mm 0.45 µm 5190-5274 

5191-5922 9 955 Kč PES 25 mm 0.2 µm 5190-5275 

5191-5923 9 955 Kč PES 25 mm 0.45 µm 5190-5276 

5191-5912 7 460 Kč PTFE 13 mm 0.2 µm 5190-5265 

5191-5913 7 460 Kč PTFE 13 mm 0.45 µm 5190-5266 

5191-5914 9 955 Kč PTFE 25 mm 0.2 µm 5190-5267 

5191-5915 9 955 Kč PTFE 25 mm 0.45 µm 5190-5268 

5191-5916 9 955 Kč PTFE-HI 13 mm 0.2 µm x 

5191-5917 9 955 Kč PTFE-HI 13 mm 0.45 µm x 

5191-5918 12 426 Kč PTFE-HI 25 mm 0.2 µm x 

5191-5919 12 426 Kč PTFE-HI 25 mm 0.45 µm x 



 

Nylon PVDF PTFE PES
Kyselina octová
Aceton
Acetonitril
Hydroxid amonný, 1N
Hydroxid amonný, 3N
Amyl acetát
Amyl Alkohol
Anilin
Benzen
Benzyl alkohol 
Methylethyl keton
Butyl acetát
Butanol
Tetrachlor methan
Chloroform
Cyklohexanon
Dichlorodifluor methan, TF
Dichlorodifluoromethan, TMC
Dimethylformamid
Dioxan
Ethyl-acetát
Diethylether
Dichloroethan
Ethylenglycol
Formaldehyd, 30%
Benzin
Glycerol
Kyselina chlorovodíková, conc.
Kyselina chlorovodíková, 25%
Isopropyl alkohol
Isopropyl Ether

Materiál membrány

Nylon PVDF PTFE PES
Kerosin
Methanol, 98%
Methyl Acetát
Chlormethan
Kyselina dusičná, 25%
Kyselina dusičná, conc.
Fenol 10% vodní roztok
Kyselina fosforečná, 25%
Hydroxid draselný, 3N
Propylen Glycol
Pyridin
Hydroxid sodný, 3N
Hydroxid sodný, 6N
Kyselina sírová, conc.
Tetrahydrofuran, THF
Toluen
Trichlorethan
Voda

Materiál membrány

Nylon - vhodná volba pro filtrací organických rozpouštědel a vzorků o vysokém pH. Střední afinita k proteinům. 
Hydrofilní.
PVDF - odolný vůči většině rozpouštědel, nízká afinita k proteinům. Hydrofilní.
PTFE -  chemický odolný vůči vodným a organickým roztokům, koncentrovaným kyselinám a zásadám. Vysoká 
afinita k proteinům. Hydrofobní.
PTFE-HI - PTFE membrána s hydrofilním potahem, může být použito na vzorky na vodní bázi.
PES - vhodný pro filtrací biologických vzorků z důvodu nízké vazební afinitě k proteinům. Ideální pro vodné roztoky.
Hydrofilní.

vhodné
omezená použitelnost
nevhodné
data nejsou dostupná

Spotřební materiál
a laboratorní vybavení


