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Spotřební materiál
a laboratorní vybavení

m:+420 604 931 771

Kapesní a profesionální přístroje pro měření obsahu chloridu sodného
Specifikace / model MA886 (NaCl) MW306 (Konduk�vita/TDS/ NaCl/teplota) 
Rozsah 0 až 28 g/ 100 g 

0 až 34 g / 100 ml 
1.000 až 1.216 hustota 

0 až 26 °Bé 
0 až 80 °C 

až 29.99 µS/cm (EC) 
3.0 až 29.9 µS/cm 

30.0 až 299.9 µS/cm 
300 až 2 999 µS/cm 

3.00 až 29.99 mS/cm 
30.0 až 200.0 mS/cm 

až do 500.0 mS/cm (nekompenzovaná)  
0.0 až 14.99 mg/L (ppm) (TDS) 

15.0 až 149.9 mg/L (ppm) 
150 až 1 499 mg/L (ppm) 

1.50 až 14.99 g/L (ppt) 
15.0 až 100.0 g/L (ppt) 

až do 400.0 g/L abs. TDS (f = 0.80) 
0.0 až 400.0% (NaCl) 

2.00 až 42.0 PSU 
0.0 ž 80.0 g/L 

-20.0 až 120.0 °C (T) 
Rozlišení 0.1 g/ 100 g 

0.1 g / 100 ml 
0.001 hustota 

0.1 °Bé 
0.1 °C 

0.01; 0.1; 1 µS/cm (EC) 
0.01; 0.1 mS/cm 

0.01; 0.1; 1 mg/L (TDS) 
0.01; 0.1 g/L 

0.1% (NaCl) / 0.01 PSU / 0.01 g/L 
0.1 °C teplota 

Přesnost při 25 °C ± 0.2 g/ 100 g 
± 0.2 g / 100 ml 

± 0.002 g hustota 
± 0.2 °Bé 
± 0.3 °C 

± 1 % čtení (± 0.05 µS/cm nebo 1 číslice) (EC) 
± 1 % čtení (± 0.03 ppm nebo 1 číslice) (TDS) 

± 1 % čtení (NaCl) 
± 0.5 °C teplota 

Teplotní kompenzace Automa�cká od 0 až 40 °C Automa�cká od -5.0 až 100 °C nebo manuální -20 až 120 °C 
Konverzní faktor EC/TDS  0.40 nebo 0.80 (default 0.50) 
Sonda MA814D/1 MA815D/1 
Měřicí podmínky  0 až 50 °C / max. vlhkost 95% 
Napájení 1 x 9V AA 3 x 1.5V AA 
Životnost baterie 5 000 čtení cca 200 hod 
Automa�cké vypnu� po 3 min klidu po 5 min klidu 
Rozměry / hmotnost 192 x 102 x 67 mm / 420 g 200 x 85 x 50 mm / 260 g vč. baterie 

 


