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Kapesní testery

 

Specifikace / 
Model 

EC59 Pro EC60 Pro C65 C66 T75 T76 

Rozsah 3 999 µS 
2 000 ppm 
0 – 60 °C 

20 mS/cm 
10 ppt 

0 – 60 °C 

0 – 1 999 µS 0 – 10 mS 0 – 1 999 ppm 0 – 9 990 ppm 

Rozlišení 1 µS 
1 ppm 
0.1 °C 

0.01 mS/cm 
0.01 ppt 

0.1 °C 

1 µS/cm 0.01 mS/cm 1 ppm 10 ppm 

Přesnost při 20 °C ± 2 % stupnice 
± 2 % stupnice 

± 0.5 °C 

± 2 % stupnice 

Typická ECM 
odchylka 

± 2 % stupnice 
± 2 % stupnice 

± 0.5 °C 

± 2 % stupnice 

Kalibrace Automa�cká, 1 bod Manuální, 1 bod 
Sonda Mi59P MA73075 MA73076 MA73075 MA73076 
Měřící podmínky 0 – 50 °C 

Max. 100% vlhkost 
Typ baterie 4 x 1.5 V 3 x 1.5 V 
Životnost baterie 100 h 250 h 
Automa�cké 
vypnu� 

po 8 minutách     

Rozměry / 
hmotnost 

254 x 67 x 47 / 180 g 
 

254 x 67 x 47 / 
157 g 

254 x 67 x 47 / 
156 g 

254 x 67 x 47 / 
157 g 

254 x 67 x 47 / 
156 g 

 


