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Přenosné konduktometry

Specifikace / model MW301 PRO MW302 PRO MW401 PRO MW402 PRO 
Rozsah 0 – 1 999 µS/cm 0 – 10 mS/cm 0 – 1 999 mg/l 0 – 10 g/l (ppt) 
Rozlišení 1 µS/cm 0.1 mS/cm 1 mg/l 0.1 g/l (ppt) 
Přesnost při 25 °C ± 2 % stupnice 
Teplotní kompenzace Automa�cká 5 – 50 °C 
Kalibrační roztok 1 413 µs/cm 5 mS/cm 1 382 mg/l 6.44 g/l 
Sonda SE510 SE520 SE510 SE520 
Měřící podmínky 0 – 50 °C, 95% vlhkost 
Typ baterie 1 x 9 V 
Životnost baterie 300 h 
Rozměry (mm) 212 x 145 x 67 
Hmotnost (g) 440 g 

 

 

MW301 PRO MW302 PRO MW401 PRO MW402 PRO
MW301 má rozsah 0 až 
1990 µS/cm s rozliše-
ním 10 µS/cm. Je 
dodáván s vodivostní 
sondou s kabelem 1 m 
a kalibračním roztokem.

MW302 má rozsah 0.0 
až 10.0 mS/cm s 
rozlišením 0.1 mS/cm. 
Je dodáván s vodivostní 
sondou s kabelem 1 m 
a kalibračním roztokem.

MW401 má rozsah 0 až 
1990 mg/l (ppm) s 
rozlišením 10 mg/l 
(ppm). Je dodáván s 
vodivostní sondou s 
kabelem 1 m a kalibrač-
ním roztokem.

MW402 má rozsah 
od 0.0 do 10.0 g/l 
(ppt) s rozlišením 0.1 
g/l (ppt). Je dodáván 
s vodivostní sondou s 
kabelem o délce 1 m 
a kalibračním 
roztokem.
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Spotřební materiál
a laboratorní vybavení
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Přenosný multimetr MW306 MAX

Specifikace / model MW306 MAX 
Rozsah EC 0.00 - 29.99 μS/cm; 3.0 - 29.9 μS/cm 

30.0 - 299.9 μS/cm; 300 – 2 999 μS/cm; 
3.00 - 29.99 mS/cm; 30.0 - 200.0 mS/cm; nad 500.0 mS/cm, absolutní vodivost 

Rozsah TDS 0.00 - 14.99 ppm (mg/l);  
15.0 - 149.9 ppm (mg/l); 150 – 1 499 ppm (mg/l);  
1.50 – 14.99 g/l; 15.0 - 100.0 g/l; nad 400.0 g/L absolutní TDS (s faktorem 0.80) 

Rozsah obsahu soli 0.0 - 400.0 % NaCl; 2.00 - 42.00 PSU 
0.00 - 80.00 g/l 

Rozsah teploty -20.0 - 120.0 °C 
Rozlišení 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm;  

0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 
0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm;  
0.01 g/l; 0.1 g/l 
0.1% NaCl; 0.01 PSU; 0.01 g/l 
0.1 °C 

Přesnost při 25 °C ± 1 % čtení (± 0.05 μS/cm nebo 1 číslice dle toho, co je větší) 
± 1% čtení (± 0.03 ppm nebo 1 číslice dle toho, co je větší) 
± 1% obsah soli 
± 0.5 °C 

Teplotní kompenzace ATC – automa�cká, -5 až 100 °C 
MTC – manuální, -20 až 120 °C 
TC – bez teplotní kompenzace 

Připojení PC Mikro USB 
Sonda MA815D/1 
Měřící podmínky 0 – 50 °C, 95% vlhkost 
Napájení 12 VDC 
Životnost baterie 200 h 
Rozměry (mm) 305 x 280 x 115 
Hmotnost (g) 1.22 kg 

 


