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Voděodolné kapesní testery pro Měření ORP s automatickou teplotní kompenzací

 

Specifikace / model ORP57 pH58 (pH/ORP) 
Rozsah ± 1000 mV 

- 5.0 – 60 °C 
- 2.0 – 16.0 pH 

± 1000 mV 
- 5.0 – 60 °C 

Rozlišení 1 mV 
0.1 °C 

0.01 pH 
1 mV 
0.1 °C 

Přesnost Při 25 °C ± 2 mV 
± 0.5 °C 

± 0.05 pH 
± 1 mV 
± 0.5 °C 

Typická ECM odchylka ± 2 mV 
± 0.3 °C 

± 0.02 pH 
± 2 mV 
± 0.3 °C 

pH kalibrace  Automa�cká, 1 nebo 2 body 
ORP kalibrace Z továrny 
Elektroda Mi57P (vyměnitelná) Mi58P (vyměnitelná) 
Měřící podmínky -5 – 50 °C / max. vlhkost 100% 
Typ baterie 4 x 1.5 V; IEC LR44, A76 
Životnost baterie 300 h 250 h 
Automa�cké vypnu� Po 8 min klidu 
Rozměry (mm) / hmotnost (g) 200 x 38 mm / 99.22 g 
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