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VOLBA FILTRACNI MEMBRANY

« Nylon (PA)

Hydrofilni nylonové membrény jsou mechanicky velmi odolné. Teplotni stabilita je do 50 °C, pro vzorky s
vysokym pH.

Pouzitelnost: bazicka rozpoustédla, vétsina organickych rozpoustédel, alkoholy, aromatické uhlovodiky, THF,
DMSO, kultiva¢ni média bez proteint

Nepouzivat: kyseliny, agresivni halogenované uhlovodiky, chloroform, cyklohexan, vzorky proteinl (vysoka
vazebna schopnost)

« Teflon (PTFE)

Hydrofobni polytetrafluoroethylenové (Teflonové®) membrany jsou chemicky odolné vici vétsiné rozpousté-
del, kyselin i bazi. Maji vybornou tepelnou stabilitu. Vzhledem k jejich hydrofobicité jsou vhodnéjsi pro nepo-
larni rozpoustédla, pred pouzitim vodnych roztok( je nutnd jejich pfeduprava s vodou misitelnych organic-
kym rozpoustédlem (ethanol).

Pouzitelnost: agresivni rozpoustédla, silné kyseliny, alkoholy, silné baze, aromata, proteiny, plyny, DMSO
Nepouzivat: vodné vzorky bez pfedchozi Upravy (jinak vykazuji velky odpor vici vodnym vzorkdm)

« Regenerovana celuléza (RC)

Hydrofilni regenerovand celul6ze je odolnd vici vétsiné rozpoustédel. Vhodnd pro vodnd i organickd rozpou-
stédla (HPLC). Téméf nezachytava proteiny, je doporucovana pro analyzu biologickych vzork(, kde je dulezita
retence rozpoustédel.

Pouzitelnost: proteiny, peptidy a jiné biomolekuly, DMSO, HPLC rozpoustédla

Nepouzivat: silné kyseliny chloroform, THF, kyselina sirova

« Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Hydrofilni polyvinylidenfluoridovd membrana ma relativné sirokou pouzitelnost pro vétsinu organickych
rozpoustédel, nezadrzuje proteiny.

Pouzitelnost: alkoholy, slabé kyseliny, chloroform, proteiny, peptidy a jiné biomolekuly

Nepouzivat: nékteré silné kyseliny, baze, dimethylformamid, ethylketon, pyridin

« Acetat celulézy (CA)

Hydrofilni acetatcelul6zovd membrana malo vaze proteiny, je vhodna pro vzorky na vodné bazi. Teplotni
stabilita je 180 °C, vhodna je i pro horké plyny. Ma nizsi chemickou odolnost nez regenerovana celuléza.
Pouzitelnost: vodné vzorky, nizsi alkoholy (methanol, ethanol, izopropylalkohol,..), benzen

Nepouzivat: organicka rozpoustédla, kyselina octova, chloroform, DMSO, kyselina fluorovodikova
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« Polyethersulfon (PES)

Hydrofobni polyethersulfonovd membrana vykazuje velmi nizkou retenci pro proteiny. Je certifikovana také
pro iontovou chromatografii. Vykazuje vyssi tepelnou i pH odolnost nez vétSina membran. Je vhodna pro
organicka i vodna rozpoustédla.

Pouzitelnost: silné baze, alkoholy, proteiny, kultivacni média s obsahem séra, neagresivni vodné roztoky,
formaldehyd

Nepouzivat: acetonitril, amyl nebo benzylalkohol, DMSO, kyselina sirova, dusi¢na, fenoly

« Polypropylen (PP)

Hydrofilni polypropylenové membrany jsou chemicky odolné, jsou vhodné pro vétsinu organickych i vod-
nych vzorka. Vykazuji nizkou retenci pro proteiny.

Pouzitelnost: kyseliny, baze, HPLC rozpoustédla, DMSO, methanol

Omezend pouzitelnost: methylenchlorid a chloroform

Nepouzivat: benzen, butylchlorid, cyklohexan, étery, kyselina sirova a dusi¢na

« Skelna mikrovlakna (GMF/GF)

Hydrofobni filtry ze skelnych mikrovldken byvaji pouzivany zejména jako predfiltry pfi zpracovani vzorkd s
vysokym obsahem mechanickych &astic. Jsou odolné az do 500 °C a jsou velmi levné.

Pouzitelnost: silné kontaminované vzorky, silné kyseliny i baze

Nepouzivat: benzyl alkohol, kyselina chlorovodikova

« Polyester (polyethylentereftalat, PET)

Hydrofobni membrana pro polarni a nepolarni rozpoustédla, specidlné uréena pro filtraci smési vodnych a
organickych rozpoustedel pfi analyzach TOC/DOC.

Pouzitelnost: smési vodnych a organickych rozpoustédel, v kombinaci s filtry ze sklenénych vldken (GF/PET)
pro viskozni vzorky

Nepouzivat: vysoké teploty, silné baze, fenoly
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